
电 池 测 试 仪 系 列
测量电池的电压、内阻、容量、短路保护、过充、过放、
过流等参数的测试



JK2520B/JK2520C 电池内阻测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：

JK2520C 是全新设计的高精度、高性能性的电池测试仪。采用高性能 ARM 微处理器控制。真彩 4.3 寸液晶中英文显

示，操作更方便，是 2520 的升级换代产品。广泛应用于接触电阻，电池电压以及电池内阻测试的高性能、智能仪

器。全新改进的采样电路，可以测量任何种类的电池。加上仪器拥有专业分选功能，分选讯响设置，应用于自动分

选系统完成全自动流水线测试。并可配备 USB 接口，用于远程控制和数据采集与分析，非常适用于电池的批量生产。

性能特征：

采用矢量法测量，多种参数同事测量

比较器（分选）功能

测试线损坏侦测

兼容 SCPI 指令集

全新改进的采样电路

应用：

各种接触电阻的测试

碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估

UPS 在线检测

蓄电池出厂检验

超级电容等效电阻（ESR）测量

技术参数

型号 JK2520B JK2520C

测试参数 交流电阻，直流电压

显示 4.3 寸 TFT 液晶显示

基本准确度 电阻：0.5% 电压：0.3% 电阻：0.2% 电压：0.05%

测量范围 电阻：0.01mΩ～30Ω

电压: 1mV ~60VDC

电阻:0.001mΩ~33.00KΩ

电压:0.1mV ~ 120.00VDC

信号源 交流 1kHz，开路电压<20mV，测试电流：<10mA

量程 四量程自动或手动 七量程自动或手动

测试速度 10 次/秒 30 次/秒、10 次/秒、145 次/秒

显示结果 直读值，Δ%

校正 全量程内短路清零

比较器 PASS FAIL 前面板 LED 显示

触发器 内部触发，手动触发，外部触发，远程触发

接口 RS232, Handler

电源要求 电压：198VAC～240VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA

尺寸

重量

上架尺寸(mm):215(w)*88(H)*335(D)

外形尺寸(mm):235(w)*105(H) *360(D)

其他 键盘锁和数据保存功能，内部闪存和 U盘记录

附件 505 开尔文测试线

可选附件 506A 测试探针（选配） 506A 测试探针（标配）



JK2520N 电池内阻测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：
JK2520N 是全新设计的高精度、高性能性的电池测试仪。采用高性能 ARM 微处理器控制。真彩 4.3 寸液晶

中英文显示，操作更方便，广泛应用于接触电阻，电池电压以及电池内阻测试的高性能、智能仪器。全新改进

的采样电路，可以测量任何种类的电池。加上仪器拥有专业分选功能，分选讯响设置，应用于自动分选系统完

成全自动流水线测试。并可配备 USB 接口，用于远程控制和数据采集与分析，非常适用于电池的批量生产。

性能特征：
采用矢量法测量，多种参数同事测量

比较器（分选）功能

测试线损坏侦测

兼容 SCPI 指令集

全新改进的采样电路

应用：
动力电池组

各种接触电阻的测试

碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估

UPS 在线检测

蓄电池出厂检验

超级电容等效电阻（ESR）测量

技术参数

型号 JK2520N

测试参数 交流电阻，直流电压

显示 4.3 寸 TFT 液晶显示

基本准确度 电阻：0.2%

电压：0.01%

测量范围 电阻：0.001mΩ~33.00KΩ

电压：0.01mV~400.00VDC

信号源 交流 1kHz，开路电压<20mV，测试电流：<10mA

量程 四量程自动或手动

测试速度 30 次/秒、10 次/秒、145 次/秒

显示结果 直读值，Δ%

校正 全量程内短路清零

比较器 PASS FAIL 前面板 LED 显示

触发器 内部触发，手动触发，外部触发，远程触发

接口 RS232, Handler

电源要求 电压：198VAC～240VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA

尺寸与重量 上架尺寸(mm):215(w)*88(H)*335(D)

外形尺寸(mm):235(w)*105(H) *360(D)

其他 键盘锁和数据保存功能，内部闪存和 U盘记录

附件 505 开尔文测试线

可选附件 506A 测试探针



产品简介
JK625/JK625L 蓄电池内阻测试仪是一款可在线测量电池内阻和电压的仪表,采

用高性能 32 位 ARM 微处理器控制，全自动实时检测的微型手持式仪器，内置

大容量锂电池实现超长待机，JK625 兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性

能，主要性能兼容日置 3554 ,仪器可以测试 0.001mΩ~3.3Ω的电 阻，0~60V

直流电压，数据显示稳定，电阻最大 33000 显示位数，电压最大 60000 显示位

数。仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理，因而能准确

的测出开路电压。加上仪器拥有专业分选功能，内建分选记录，GD/NG 分选结

果显示分选讯响设置，应用于 UPS 在 线电池测量自动分选系统完成全自动流水

线测试。JK625/JK625L 配备 500 组数据存储，可一键保存测量数据，节约您

记录数据的时间。并可配备 USB 接口，用于远程控制和数据采集与分析，使得它非常适用于各类电池的流水线检查。

性能特征： 应用：
• 清新炫丽的双色铸塑外壳 • 电池及外接电源供电方式 ■ 测量各种低压电池，蓄电池，

• 四端测试 • 自动关机设置 锂电池，手机电池

• 中、英文切换 • 超长持续工作时间大于 8h ■ 接触电阻、电池内部电阻

• 背光灯调节 • 500 组测量数据保存 ■ 电池电压

• 大功耗≤5W ■ UPS 在线测量(JK625L)

型号 JK625 JK625L

测试参数 交流电阻、直流电压

基本准确度 电阻：0. 5%±5dgt （*高分辨率 0. 001mΩ）

测量范围
电阻：0.1mΩ~3.3000Ω
电压：0.001V〜60.000V

电阻：0.001mΩ~3.3000Ω
电压：0.0001V〜60.000V

信号源 交流：1kHz开路电压：＜30mV （减少对被测电池伤害） 测试电流：＜15mA
量程 四量程自动、手动和标称测试

测试速度 1次/秒

显示结果 绝对偏差（ABS）比较方式、相对偏差（PER）
最大读数 电阻：33000数 电压：60000数

校正 全量程短路清零功能

比较器 电压单独比较、电阻单独比较、电压电阻组合比较、GD/NG分选结果显示讯响

触发器 内部触发、手动触发

UPS在线测量 否 是

接口 内置 Mini-USB接口（虚拟串口）、充电接口、U盘接口

电源要求 输入：100-240V~50/60Hz, 0. 35A; 输出：9V 1A DC ##8. 4V 2200mAh锂电池

尺寸与重量 外尺寸（mm）： 229 （高）*1 48（宽）*46 （深）

附件 四端开尔文测试夹,直流电源适配器,便携包,锂电池,Mini -USB通讯电缆,数据采集软件

可选附件 顶针夹具

其他
5.6 英吋真彩液晶显示;键盘锁、数据保持功能；中、英文切换；背光灯调节；大容量锂电

池实现超长待机，自动关机；500组测量数据一键保存。

JK625/JK625L 电池内阻测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站www.jk17.com



JK5530/JK5530+/JK5530B 电池综合测试仪

客服电话：400 1128 155或登录本公司网站 www.jk17.com

JK5530/JK5530+ JK5530B

产品简介：
常见的可充电电池包含锂电池，镍镉电池，镍氢电池，以及密封铅酸蓄电池等。其中，锂电池具有容量

大，重量轻，循环次数高等特点，广泛应用于移动电话，PDA,数码相机，摄像机，笔记本电脑等领域，是目

前最为先进的可充电电池，这里所指锂电池是成品锂电池包，由锂电芯（锂离子电芯或者里聚合物电芯）加

锂电池保护板组成。镍镉电池是比较早应用的可充电电池，具有成本较低，低内阻，能够大电流放电的特点，

至今在一些电动工具，电动车上面有广泛应用。

镍氢电池和镍镉电池类似，但是因为不含重金属，所以对环境的污染较小，目前在一些常见的消费类电

子产品中应用广泛，已基本取代以前镍镉电池的应用领域．小型密封铅酸电池，又称免维护铅酸电他，目前

工艺成熟，目前主要应用在固定式后备电源场合，如不间断电源，应急照明灯等等场合。

针对这些可充电电池的生产检测需要，特研制了专用的可充电池综合检测仪，本测试仪可以对电池的一

些基本参数做一个定量的精确的测量，可以测量电池的开路电压，内阻，充电，放电性能，电池容量特别针

对锂电池的功能还有过充电保护，过放电保护，过电流保护，短路保护等功能，并测出过相应的数值，极大

的方便了电池的生产和售前售后服务工作，采用非常简单的几个步骤就可以直观的判断电池的性能和好坏，

同时也具有快速筛选的功能，可以设定测量参数的上限和下限，可以容易的从一批电池成品中快速检测出不

良电池，提高的生产效率。另外，也附加了一些特别的功能，使之具有一些通用仪器设备的特征，扩大了设

备的使用灵活性，以及具有应用范围广泛的特点。

此外，本测试仪可根据客户的需要提供软件升级服务，在基本型号的基础上，可以通过软件升级为可连

接电脑的型号，可以通过电脑来设置和保存测试数据，自动记录测试结果，也可以通过电池条码来记录每块

电池的测试数据，有利于生产质量的分析控制，产品追朔等等，另外，可以通过加装硬件升级模块来提高电

压和内阻的测试精度上升一个数量级，来满足更苛刻的质量要求。

基本功能：
1．静态参数测试

1．电池静态参数快速检测。

1.1 电池电压检测（对于已经处于保护状态的锂

电池，可自动唤醒）

1.2 电池内阻检测

1.3 电池可充电性能检测

1.4 电池可放电性能检测

1.5 电池过电流大小检测（仅针对锂电池）

1.6 电池短路保护功能检测（仅针对锂电池）

1.7 以上可检测数值大小的部分，可分别设定上限和

下限加以快速筛选。

2．电池容量测试

3．电池单独充电功能

4．电池单独放电功能

5．程控直流电源

6．程控电子负载

7．电压和内阻测量



JK5530/JK5530+/JK5530B 电池综合测试仪

客服电话：400 1128 155或登录本公司网站 www.jk17.com

技术参数

型号 JK5530 JK5530+ JK5530B

测试范围

电压测量范围
0-36V 1mV

±30mV

0-60V 1mV

±30mV

0-62V，分辨率 1mV

精度：±5mV

内阻测量范围 0-1999mΩ 分辨率 1mΩ

容量测量范围 0-99999mAH,最小分辨率 1mAH

R1 R2 电阻 1kΩ ~ 200kΩ

测量精度

电压测量精度
±（结果*0.1%+3mV） （电压 0~36V）

±（结果*0.1%+30mV）（电压 37~60V）

电流测量精度
±（结果*0.2%+30mA）（电流 0~10A）

±（结果*0.5%+30mA）（电流 11~30A）

内阻测量精度 ±（结果*1%+1mΩ）

容量测量精度 ±2%

测试速度

静态测试 1.1-2 秒

容量测试

（1C 电流充放电） 根据电池容量大小和放电功率决定容量测试时间

内部数控
输出最高电压

(恒压+恒流）
20V 60V

电压源指标

输出最大电流 5A 10A(常规）

输出最大功率 80W 200 W

纹波电压 ﹤20mV 100mV

负载调整率 ﹤10%

升压响应时间 1S

内部数控电子

负载指标

最高放电电压 30V 62 V

最大放电电流 10A（连续） 30A（连续）

极限功率 80W（连续） 100W（连续） 200W（连续）

负载模式 恒流 恒压、恒流

通讯接口 无 有（带上位机软件）

附件 开尔文测试线，测试探针

尺寸重量
外形尺寸（mm）：225（W）*110（H）*355（D）约 3.6kg

约 4.5kg（5530B）



JK5530C/JK5530L 动力电池测试仪

客服电话：400 1128 155 或登录本公司网站 www.jk17.com

JK5530C JK5530L
产品简介：

针对这些可充电电池的生产检测需要，本公司特研制了专用的可充电池综合检测仪，本测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量

的精确的测量，可以测量电池的开路电压，内阻，充电，放电性能，电池容量特别针对锂电池的功能还有过充电保护，过放电保护，过电

流保护，短路保护等功能，并测出过相应的数值，极大的方便了电池的生产和售前售后服务工作，采用非常简单的几个步骤就可以直观的

判断电池的性能和好坏，同时也具有快速筛选的功能，可以设定测量参数的上限和下限，可以容易的从一批电池成品中快速检测出不良电

池，提高的生产效率。另外，也附加了一些特别的功能，使之具有一些通用仪器设备的特征，扩大了设备的使用灵活性，以及具有应用范

围广泛的特点。

基本功能：

1．电池静态参数快速检测。 2．电池容量检测

1.1 电池电压检测（对于已经处于保护状态的锂电池，可自动唤醒） 3．可单独选择的电池充电功能

1.2 电池内阻检测 4．可单独选择的电池放电功能

1.3 电池可充电性能检测 5．数控电流电压源功能

1.4 电池可放电性能检测 6．数控电子负载功能

1.5 电池过电流大小检测（仅针对锂电池） 7．电压和内阻表功能

1.6 电池短路保护功能检测（仅针对锂电池） 8．仪器校准功能

1.7 以上可检测数值大小的部分，可分别设定上限和下限加以快速筛选。

技术参数

型号 JK5530C JK5530L

测试范围
电压测量范围 0-60V 分辨率 1mV 精度：±0.5mV
内阻测量范围 0-1999mΩ，分辨率 1mΩ

容量测量范围 0-10000mAH,最小分辨率 1mAH

测量精度

电压测量精度 ±（结果*0.1%+3mV） （电压 0~36V）
±（结果*0.1%+30mV）（电压 37~60V）

电流测量精度 ±（结果*0.2%+30mA）（电流 0~10A）
±（结果*0.5%+30mA）（电流 11~30A）

内阻测量精度 ±（结果*1%+1mΩ）

电池容量测量精度 100AH：±2%

测试速度
静态测试（测试所有功能） 3 ~ 5 秒
容量测试（1C 电流充放电） 3 ~ 4 小时

内部数控 输出最高电压 30V 30V (30V 以上定制）

电压源指标

输出最大电流 10A 20A
输出最大功率 100W 600W
纹波电压 ﹤20mV
负载调整率 ﹤10%
响应时间（0 到最高输出电压的时间） 2S

内部数控电
子负载指标

最高放电电压 60 V 75 V
放电电流 机架式 台式 JK5530C 60A（连续） 60A-100A ( 20s )

负载功率 1800W50A（连续）
负载功率 500W

50A（连续）
负载功率 800W

一级过放电流 50A(10s) 极限负载功率 1000W 100A (20s) 极限功率 3600W

二级过放电流 160A (2s) 极限功率 3600W

极限功率 500W（连续） 1800W（连续）
电源电压 220V± 10% 50Hz

U 盘升级 有

通讯接口 有（带上位机软件）

附件 开尔文测试线，测试探针

尺寸重量
外形尺寸（mm）：380（W）* 185（H）* 430（D） 约 20kg （JK5530C 台式）
外形尺寸（mm）：430（W）* 88（H）* 430（D） 约 20kg （JK5530C 机柜式）
外形尺寸（mm）：518（W）*268（H）* 388（D） 约 26kg ( JK5530L 台式)



JK5530T 电池综合测试仪

客服电话：400 1128 155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：

JK5530T 电池性能综合测试仪，可以测试对讲机电池、手机电池等多类 10V20A 以内的锂离子电池、镍氢电池、聚

合物电池（组），如：MP3/4 电池、数码电池、双串电池组、手机电池等；此检测设备广泛适用于对讲机电池、手机

电池、数码电池等各类电池生产厂家；能满足各厂家对高、中、低档电池的生产检测。检测一块电池的时间不超过 1

秒；速度快、功能全、精度高；是目前市面上测试最为精准的一类仪器。

JK5530T 电池综合检测仪，可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量，可以测量电池的开路电压，内

阻，充电，放电性能，电池容量特别针对锂电池的功能还有过充电保护，过放电保护，过电流保护，短路保护等功能，

并测出过相应的数值，极大的方便了电池的生产和售前售后服务工作，采用非常简单的几个步骤就可以直观的判断电

池的性能和好坏，同时也具有快速筛选的功能，可以设定测量参数的上限和下限，可以容易的从一批电池成品中快速

检测出不良电池，提高了生产效率。

技术参数
型号 JK5530T

测试范围

电压测量范围 0-60V 1mV 精度:±5mV

内阻测量范围 0-1999mΩ 分辨率 1mΩ

容量测量范围 0-99999mAH 最小分辨率 1mAH

R1 R2 电阻 1kΩ ~ 200kΩ

测量精度

电压测量精度
±（结果*0.1%+3mV） （电压 0~36V）
±（结果*0.1%+30mV）（电压 37~60V）

电流测量精度
±（结果*0.2%+30mA）（电流 0~10A）
±（结果*0.5%+30mA）（电流 11~30A）

内阻测量精度 ±（结果*1%+1mΩ）

容量测量精度 ±2%

测试速度 静态测试（所有功能） 1.1-2 秒

内部数控 输出最高电压(恒压+恒流） 30V

电压源指标

输出最大电流 1A (0.1mA ~ 3.0000A)

输出最大功率 30W

纹波电压 ﹤20mV

负载调整率 ﹤10%

升压响应时间 1S

内部数控
电子负载指标

最高放电电压 60V

最大放电电流 3A连续 (0.1mA ~ 3.0000A)

极限功率 100W（连续）

负载模式 恒压、恒流

通讯接口 有（带上位机软件）

附件 开尔文测试线，测试探针

尺寸重量
上架尺寸（mm）：215（W）*88（H）*375（D）

外形尺寸（mm）：235（W）*105（H）*430（D）约 3.6kg



JK5506 模拟电池测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：
JK5506 模拟电池具有充放电功能，可模拟 20V 10A 的电池，最大充电 20V 10A，最大放电 20V 10A，并可作为

六位半电流表测试 PCBA 的静态电流。该设备主要用于移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池供电产品或带电池产

品的开发和试验，亦可作为普通可调 电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。在 PC 通讯模式

下，能设置规 定时间内连续变化的动态电压，并能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系。

功能特色：
（1）可检测 PCBA 或成品待机电流，支持到μA 级电流； （2）放电 20V 10A，充电 20V 10A；
（3）6 组预设电压方便调试； （4）小电流时可自动切换至 mA 档；

（5）高显示分辨率，电压 1mV，电流 1μA； （6）可设置储存 6 组电压，支持快速切换；

（7）3.5 寸液晶触摸屏，支持参数直接输入，操作简单； （8）充放电无极转换；

（9）带串口通讯接口(波特率 115200)；
（10）可通过 PC 机进行控制，并能设置连续变化的动态电压；

（11）能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系；

（12）专用定制大电流 10A 双鳄鱼头线。

技术参数

名称 模拟电池

型号 JK5506
序号 类型 项目 参数

1 输出
电压 0~20V
电流 0~10A
功率 Max200W

2 输入
电压 0~20V
电流 0~10A
功率 Max100W

3 设定解析度
电压 1mV

电流 10mA

4 设定精确度 电压
0~5V：0.05%+2mV；

5.01~20V：0.05%+10mV

5 回读分辨率
电压

U<5V：1mV
U≥5V：5mV

电流
I<10mA：1uA

I≥10mA：1mA

6 回读精确度

电压
U<5V：0.05%+2mV

U≥5V：0.05%+10mV

电流

I<10mA：0.15%+5uA

10mA≤I<5.0A：0.15%+4mA

I≥5A：0.15%+6mA
7 负载调整率 电压 <0.1%
8 电源调整率 电压 <0.1%
9 纹波 电压 100mVp-p



JK5520 锂电芯短路测试仪

客服电话：400-1128-155或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介
JK5520 采用 ST5520 相同的测试原理，在精简了部分功能后以达到更佳的性价比，是 ARM 处理器控制

的智能测试仪器。输出 0.001V~1000V 任意电压输出，具有电压回读功能，基本测试精度达 0.1%。六量程

测试，使绝缘电阻测量范围:1Ω-50TΩ，显示位数 9999 数。测试速度可达 20 次/秒，高速测试为自动化

生产提供了方案。仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可选配 Handler 接口，应用于自动分选系统完

成全自动流水线测试。

性能特点
1、容性负载实现快速充放电。

2、测试稳定，无需使用额外屏蔽线。

3、被测件连接检测功能，防止开路误判。

4、测试前短路检测，防止高压击穿。

5、连续测试模式、PASS 终止模式、FAIL 终止模式、强制终止模式。

6、接口丰富，适合流水线分选。

技术参数

型号 JK5520

测试参数 绝缘电阻

测试范围 0Ω到 4000MΩ (5 个量程)

基本准确度 ±2% rdg.±5 dgt.

25V≤V< 100V [0~20 MΩ],

100V≤V < 500V [0~20 MΩ]，

500V≤V≤1000V [0~200 MΩ]

测试电压 25~1000V DC 1.8mA

测试速度 50ms(快速)/500ms(慢速)

连接异常显示 高压端开路"ContHi"、低压端开路"ContLo"、输出端都开路"ContHL"

短路异常显示 "SHORT"

量程超限显示 量程下超"UNDER.F"， 量程上超”OVER.F"

放电电流 10mA 恒流放电

比较器 PASS/L.FAIL/U.FAIL

设置数据保存 可记录 10 组面板设置数据

触发器 I0 触发、手动触发、总线触发

IO 接口类型 可配置为 PNP 或 NPN

接口 外部IO接口/模拟输出接口/LAN接口/Rs232接口,蜂鸣音、PASS/U.FAIL/L.FAIL

的 LED 灯亮，UL_ FAIL 时 U.FAIL/L.FAIL 同时灯亮，EXT.I/O 输出、通过 RS-232C

获取判定结果

供电 电压: 100V~240V AC 频率: 50Hz/60Hz

尺寸与重量 尺寸: 235*105*360mm (宽*高*深) 重量:4.5kg

附件 JK9921/JK9800/JK9600



JK2510 多路电池测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：

JK2510 多路电池测试仪是全新设计的高精度、高稳定性的多路电池测试仪。可迅速完成 10
组电池电压和内阻的分选；采用高性能 ARM 微处理器控制。真彩 3.5 寸液晶中英文显示, 操作更

方便。广泛应用于电池厂家对接触电阻，电池电压及电池内阻的快速分选。全新改进的采样电路，

可以测量任何种类的电池。加上仪器拥有专业分选功能，分选讯响设置，应用于自动分选系统完

成全自动流水线测试。并可配备 USB 接口，用于远程控制和数据采集与分析，非常适用于电池的

批量生产。

真彩 4.3吋液晶可同时显示 10路电压和内阻值，并且每个通道可以单独设置比较器，JK2510
可以测试电阻：0.01mΩ~33.000KΩ 电压：0.0001V~60.000VDC，全新改进的采样电路，可以测

量任何种类的电池。

技术参数

测试参数 10 路交流电阻，10 路直流电压

基本准确度 电阻：0.5% 电压：0.05%

测量范围 电阻：0.01mΩ~33.000KΩ 电压：0.0001V~60.000VDC

信号源 交流 1kHz，测试电流：<150mA

量程 三量程自动和手动

测试速度 快速 10 路/1 秒、中速 10 路/2 秒、慢速 10 路/3 秒

显示结果 直读,ΔABS,Δ%,分选结果

最大读数 电阻：3,0000 电压：60,000

校正 全量程内短路清零

比较器 RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出绝对值公差±TOL 分选

百分比公差 TOL 分选 顺序比较分选

触发器 内部触发、手动触发,外部触发及远程触发

接口 RS-232C 接口 Handler 接口（PLC 接口）

电源要求 电压：195VAC～245VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA

尺寸与重量 外尺寸（mm）：264 (宽)x107(高)x350 (深) 重量：4kg

附件 开尔文测试线、RS232 接口电缆

可选附件 测试探针、测试表棒

其他 测试线损坏侦测真彩 4.3 寸 TFT-LCD 显示，键盘锁和数据保持功

能和 U盘数据记录



JK2516S 多路电阻测试仪

客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

JK2516S 系列多路电阻测试仪是针对多个电阻测试而专门设计的高精度宽量程全自动直流电阻测试仪。仪器可
同时对 20 路电阻进行测量，并同时显示在屏幕上。仪器具有较高的抗干扰性；每个通道都具有 0.05%的准确度和
10uΩ~200KΩ的量程范围；显示位数为四位半；测试速度最高可达 20 次/秒；仪器的温度补偿能免除环境温度对
测试工作的影响；仪器拥有非常方便的分选功能，Handler 接口无须扩展就可输出所有通路的分选结果，并可配
RS232/USB/RS485 接口,用于远程控制和数据采集与分析。通过四端子测试法，可高速、高精度的测量各种高、中、
低值电阻器；各种开关接触电阻；继电器线包和触点电阻；变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻；线圈电阻、
分流器电阻、系列膜电阻、导线电阻；车、船、飞机的金属铆接电阻；保险丝、电阻器、导电橡胶的直流电阻、印
制板线条和孔化电阻等直流低电阻。仪器广泛用于研究开发、生产线、进料检测等大部分场所。

适用范围:

1、多绕组变压器直流电阻测量
2、线圈直流电阻测量

3、电机多绕组电阻测量

4、各种多通道的电阻测量，尤其适合不同通道阻值差异很大的多通道电阻测量。

JK2516S 多路电阻测试仪

测试参数 10 路直流电阻 20 路直流电阻

基本准确度 电阻：0.5%

测量范围 电阻：1μΩ~200KΩ

测试电流 10 uA ~ 1A

量程 200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ 自动和手动

测试速度 快速 10 路/1 秒、中速 10 路/2 秒、慢速 10 路/3 秒

显示结果 直读,ΔABS,Δ%,分选结果

最大读数 电阻：3,0000

校正 全量程内短路清零

比较器 RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出绝对值公差±TOL 分选 百分比公差

TOL 分选 顺序比较分选

触发器 内部触发、手动触发,外部触发及远程触发

接口 RS-232C 接口 Handler 接口（PLC 接口）

电源要求 电压：195VAC～245VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA

尺寸与重量 外尺寸（mm）：264 (宽)x107(高)x350 (深) 重量：4kg

附件 开尔文测试线、RS232 接口电缆

可选附件 测试探针、测试表棒

其他 测试线损坏侦测真彩 4.3 寸 TFT-LCD 显示，键盘锁和数据保持功能和 U 盘

数据记录



客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

产品简介：

新一代可编程大功率直流电子负载，采用高性能芯片，高速，高精度设计，提供 1mV，1mA 的解
析度模块化设计,易于维护及扩展. 内建高分辨率和高精度的测量电路，在大电流及大功率输入同时,依
然拥有极高的精度及分辨率,让您的的测试结果更加准确与方便。

新一代可编程大功率直流电子负载具定电压 CV，定功率 CW，定电流 CC 和定电阻 CR 模式, 远端
测量, 短路测试, 电池测试以及动态测试多功能, 满足您多元化的测试需求 JK9900 系列大功率电子负
载拥有 zui 高的性能价格比,是您在电源及其它功率设备测试应用的 zui 佳选择

性能特点：
■ 恒流，恒阻，恒压，恒功率，恒流 恒压，
■ 恒阻 恒压，六种高速动作模式；
■ 过流，过压，过功率，过热，极性反接保护；
■ 根据温度变化，无极伺服智能风扇系统；
■ 电路软启动时间设定，可根据设定电压值带载；
■ 电池测试及短路功能；
■ 提供动态测试，上升下降斜率设定；
■ 支持外部触发输入，输出；
■ 支持远端电压补偿，多个数据存储；
■ 开机自检，软件校正，标准仪器架设计；
■ 支持 RS232，RS485 通讯。

应用：
大功率电子负载用途：广泛用于生产线(手机充电器，手机电池，电动车电池，开关电源，线性电

源)，科研机构，汽车电子，航空航天；船舶，太阳能电池，燃料电池等行业。



客服电话：400-1128-155 或登录本公司网站 www.jk17.com

技术参数

指标/型号 JK9906 JK9908 JK9912 JK9924 JK9924B JK9936 JK9936B JK9948 JK9948B

输入
输入电压 AC220V±10%, 50±20Hz

功耗 小于 40W

负载

负载电压 1-150V 1-150V 1-150V 1-150V 1-500V 1-150V 1-500V 1-150V 1-500V

负载电流 0-60A(可扩展 120A) 0-120A 0-240A 0-120A 0-240A 0-120A 0-240A

负载功率 600W 800W 1200W 2400W 3600W 4800W

负载电阻 0.1Ω-10000Ω

测量

分辨率

电流 0.001A

电压 0.001V

电阻 0.001Ω

功率 0.001W

测量精度
主电流 Imax ±0.05%+4mA （24 bit A /D ,15ppm / ℃ 基准）

主电压 Vmax ±0.05% +4mV（24 bit A /D ,15ppm / ℃ 基准，输入阻抗 230KΩ）

控制精度

电流 Imax ±0.1%+4mA （16 bit D/A ,15ppm / ℃ 基准）

电压 Vmax ±0.1%+4mV （16 bit D/A ,15ppm / ℃ 基准）

电阻 Rmax ±0.1%+0.1Ω （16 bit D/A ,15ppm / ℃ 基准）

功率 Pmax ±0.1%+0.1W （16 bit D/A ,15ppm / ℃ 基准）

保护

过压 160V 160V 160V 160V 310V 160V 310V 160V 310V

过温 85℃

过功率 650W 850W 1250W 2500W 3800W 5000W

过流 60A 60A 60A 120A 240A 120A 240A 120A 240A

通讯接口
程控接口 RS232,RS485

监控软件 支持 PC 联机，官方网站直接下载使用（开放通讯协议，支持二次开发）

功能

工作模式 定电流 CC ，定电压 CV，定电阻 CR，定功率 CP

常规功能
动态测试（最高 10KHz），短路测试，高精度电池测试（安时 AH ，瓦时 WH）电池放电：

（恒阻、恒流）

自动测试功能 过流保护点/保护时间测试，内阻测试，列表测试

扩展功能

外部触发 √ √ √ √ √ √ √ √ √

PASS,FAIL 输出 √ √ √ √ √ √ √ √ √

远端电压测量 √ √ √ √ √ √ √ √ √

配件 RS232 通讯线，负载大电流紫铜镀银冷压端子，通讯扩展端子、电源线、说明书、保修卡

使用环境温度范围 满载范围：0~30℃ （超过 30℃降额使用，降额率 40W / ℃）

使用环境湿度范围 10~60%RH

DC 输入端对机箱耐压 ±250VDC

DC 输入端对机箱绝缘电阻 >20MΩ ,500VDC 时

AC 输入端对机箱绝缘电阻 >20MΩ ,500VDC 时




